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m OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

Caractériser pour les comparer des technologies de séchage et de

décontamination des plantes aromatiques et médicinales pour
conserver leurs qualités microbiologique
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CONTEXTE ET ENJEUX

TECHNOLOGIES DE SECHAGE




SECHAGE AMBIANT SUR CLAIES

LE SECHAGE PAR VENTILATION D’AIR CHAUD SUR CLAIES

Le produit humide est posé en couche sur des claies ou des caillebotis
dans une enceinte

La ventilation permet de renouveler I'air (T° 30 a 40 °C) qui se sature en
eau. L'air ventilé apporte I'énergie nécessaire et évacue I'eau sous forme
de vapeur d’eau (invisible).
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SECHAGE AMBIANT SUR CLAIES

1 - LE SECHAGE PAR DESHUMIDIFICATION SUR CLAIES

Le produit humide est posé en couche sur des claies dans une enceinte
I'air passe entre les produits et se sature en eau.

L'air humide est amené par un ventilateur sur un évaporateur ou il est
refroidi jusqu’a atteindre son point de rosée. L’humidité de l'air est
recueillie dans un bac ou évacuée a la vidange par un tuyau.
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SECHAGE BASSE TEMPERATURE -

POMPE A CHALEUR

LA TECHNOLOGIE COLD DRYING DE NORTHWEST TECHNOLOGIE S

Le séchage est obtenu en appliquant aux produits un air déshumidifié,
tres sec (5 %) et réchauffé a la température de traitement désirée.
L’air passe entre les produits et se sature en eau.

L'air humide est amené par un ventilateur sur une pompe a chaleur et
refroidi jusqu’a atteindre son point de rosée. L’humidité de l'air est
recueillie dans un bac ou évacuée a la vidange par un tuyau.
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PetOpa LA ZEODRATATION

La zéodratation est basée sur l'utilisation couplée de I'évaporation sous vide
(avec apport modéré d'énergie thermique) avec l'utilisation de zéolithes dont
les pores de petite taille, adsorbent la vapeur d'eau émise par le produit lors
de I'évaporation.

Apres évaporation sous vide, I'air humide est amené par un ventilateur
sur des zéolithes qui adsorbent I'humidité contenue dans I'air

Les zéolithes peuvent adsorber jusqu'a 30 % de leur masse en eau. lls
sont utilisées pour plusieurs cycles

Une phase de régénération des zéolithes par désorption des molécules
d’eau se fait par application d’un traitement thermique de 250 a 300 °C.
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TECHNOLOGIES DE DECONTAMINATION

ACIDE PERACETIQUE

¢ Biocide oxydant  formule chimique: C2H403) ou APA,

La solution doit étre utilisée dans I'eau de lavage des végétaux, comme
les herbes aromatiques et médicinales.

e Succession d’opérations discontinues :

- prélavage : éliminer le gros des salissures (terres, cailloux...)

- lavage de quelques minutes avec la solution de biocide décontaminant
max 75 mg/L,

- ringage de quelques minutes

« Temps de contact établis apres essais d’efficacité et objectif
microbiologiques recherchés.

« Réglementation Auxiliaires technologiques en France

Applications autorisées pour les herbes aromatiques surgelées a 75
mg/L d’eau
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m OZONE LIQUIDE

e Eauozonée - O3 instable

L'ozone est produit en brisant la molécule d’oxygene/ décharge électrique

(corona) dans un flux de gaz.

Ne peut étre stockée. Produite sur place.

 Biocide oxydant puissant : décontamination de surface par exposition
de l'aliment par contact direct avec I'eau ozonée qui des propriétés
antimicrobiennes.

« Agit sur composés organiques, bactéries, virus.

« Décomposition rapide (20 min)

¢ Pouvoir oxydant : Impact produits.

» Pas d'application alimentaire autorisées en France
Utilisée surtout pour le traitement de I'eau

» Produit trés toxique. Teneur 0,5 ppm dans I'eau dépasse la valeur
moyenne d’expostion.
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m OZONE GAZEUX

¢ Ozone gazeux - O3 instable

L'ozone est produit en brisant la molécule d’'oxygene/ décharge électrique

(corona) dans un flux de gaz.

Ne peux se stocker. Produit sur place.

¢ Biocide oxydant puissant : décontamination de surface par exposition de
I'aliment par contact direct avec un flux d’'ozone gazeux qui a des propriétés
antimicrobiennes.

e Agit sur composés organiques, bactéries, virus.

« Décomposition rapide (20 min) en oxygéne

¢ Pouvoir oxydant : Impact produits.

« Applications traitement produits secs, stockage des fruits, ateliers : surfaces
et ambiance,

e Seule application autorisée en France = Oxygreen — décontamination des
céréales -

e Produit tres toxique. Teneur 0,5 ppm dans I'eau dépasse la valeur moyenne
d’expostion.
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H DECONTAMINATION VAPEUR SOUS VIDE
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Vapeur sous-vide (VSV - Vacuum-Steam-Vacuum):

Le procédé se déroule en 3 phases :
Instauration du vide (favorise la dispersion de la chaleur)

Le traitement thermique par injection de vapeur saturée (104°C-
143°C) : Décontamination et inactivation des enzymes par
condensation de la vapeur a la surface des aliments

Le refroidissement rapide en fin de cycle grace au vide a
nouveau appliqué

Ce procédé est utilisé pour le séchage et la décontamination de
surface des aliments.

@ Temps de traitement trés court

DECONTAMINATION VAPEUR SOUS VIDE

Vapeur sous-vide (VSV — Vacuum-Steam-Vacuum)

Procédé Napasol utilisé par Stéripure
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